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Acerca de este libro 

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido 

cscancarlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo. 

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de 

dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es 

posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embaigo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras 

puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir. 

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como 

tesümonio del laigo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted. 

Normas de uso 

Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles 
a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un 
trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros 
con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas. 
Asimismo, le pedimos que: 

+ Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares: 
como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales. 

+ No envíe solicitudes automatizadas Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a 
cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar 
de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos 
propósitos y seguro que podremos ayudarle. 

+ Conserve la atribución La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto 
y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine. 

+ Manténgase siempre dentro de la legalidad Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de 
que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de 
los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La l^islación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no 
podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en 
nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de 
autor puede ser muy grave. 

Acerca de la Búsqueda de libros de Google 



El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de 
Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas 
audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página |http : / /books . google . com| 
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Las obras son como slsrnet 



1. Construcción de la boca toma i colocación del drena- 

je. 

2. Colocación de la cañería surtidora de 200 m/m diana. 

Los tubos son de greda, de Lota. 

3. Colocación de la cañería de brida en el lecho <.lel rio, 

afianzándola con un pilotaje de rieles. 

4. Construcción del estanque. 

5. Colocación de la cañería matriz de 250 m/m diam. 
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Cuaderno de cláusulas i condiciones 



OBRA 



Ajctia PwtaMe 4e Oralle 



» 
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Art. 1.*^ Este cuaderno de cláusulas, los planos que se 
acompañan, i el **Reglamento de contratos para Obras Pú- 
blicas" serán firmados por el contratista quien, así, se com- 
prometerá a cumplirlos en el todo i cada una de sus partes. 

Art. 2.^ Se entenderá que las palabras Contratista, i i 
^ Dirección ^ se refieren a la persona que firma este cuader- 
no, i a la Dirección de Obras Públicas, respectivamente. 

Art. 3.^ La Dirección tendrá el derecho de agregar a los 
planos a que se refiere el art. 1 .*^ cualquier plano que crea 
necesario para la mayor ilustración del contratista o para 
la mejor ejecución del trabajo. 

En el caso que estos nuevos planos introduzcan modifi- 
caciones que, a juicio del contratista, aumenten el costo de 
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la obra, éste debe protestar dentro del quinto dia de la 
fecha de recibir el nuevo plano, de otra manera no se ad- 
mitirá ningún reclamo, ni se hará ningún abono. 

Art. 4.^ Xo se abonará el valor de ningún trabajo que no 
esté incluido en el contrato i que no haya sido ejecutado por 
una orden escrita de la Dirección. Antes de principiar una 
obra fuera del contrato, el contratista enviará a la Direc- 
ción, una especificación que indicará la clase del trabajo, 
una lista de materiales que hai que emplear i, el costo total 
correspondiente; i esperará la resolución déla Dirección al 
respecto 

Art. 5.^ En cualquiera cuestión que se suscite tendrán 
preferencia este cuaderno de condiciones, después los pla- 
nos de detalles ó los que están hechos á mayor escala, i por 
último, los planos jenerales. 

Art. 6.^ La suma de la propuesta será aceptada por el 
contratista como precio único para todo el trabajo incluido 
en las obras contratadas ó que guarden relación con ellas. 

Art. 7.^ El contratista trasportará á su costo todos los 
materiales que se empleen en la obra. 

Los materiales que entregue la Dirección los recibirá el 
contratista bajo inventario, haciéndose responsable desde 
esa fecha por cualquier daño que sufran éstos antes de la 
recepción definitiva de la obra. 

El valor de este daño será apreciado por la Dirección 
i rebajado de la suma del contrato. 

Todos los cortes de cañerías serán de cuenta esclusiva 
del contratista; sin embargo, la Dirección abonará el costo 
de cortar 1o?j tubos trizados o quebrados antes de afectuar 
su entrega al contratista, pero en este caso se sujetará al 
trámite indicado en el art. 4.'^ para trabajos fuera de con' 
trato. 

Esta disposición se aplicará también a toda compostura 
de cañerías i piezas especiales. 
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Art. 8.0 Todos los materiales serán de la mejor calidad. 

El contratista pondrá en conocimiento de la Dirección la 
procedencia de cada clase de material antes de adoptarlo 
en los trabajos, reservándose la Dirección la facultad de 
rechazarlos materiales cuva calidad creyere defe(*tuosa. 

Agua. — El agua que se emplee en los morteros no de- 
berá contener en suspensión materias que puedan esteri- 
lizar la acción de los cementos o cales; se la filtrará según 
las instrucciones del injeniero. 

Aceite^ Alquitrán, Pintura etc. — Las piezas de madera 
empotradas en mampostería, albañileria, etc., recibirán 
dos manos de alquitrán vejetal caliente, las demás recibi- 
rán dos manos de pintura al aceite, i los fierros dos pin- 
tura al minio. 

Arena. — Siempre será áspera, de forma angular, i lim- 
pia. Su tamaño será limitado por cedazos de 60 i 120 
mallas por centímetro cuadrado, debiendo pasar por el 
primero, i quedar en el segundo. 

CaL — Será del tipo de la «Lo Aguirre^, se la apagará 
al pié de la obra según las instrucciones del injeniero. 

Cemento. — Será de traba lenta, perfectamente desagre- 
gado, sin piedrecillas que acusan averia. 

Colocación de Tubos. — Los tubos se colocarán de modo 
que los encajes se hagan en el sentido de la corriente del 
agua. 

Las empaquetaduras se harán con filástica sin torcer, 
alquitranada i apretada con calafate completándola con 
plomo que se colocará directamente. 

La cañería se colocará a la hondura de ochenta centí- 
metros sobre la parte superior del tubo, i a mayor profun- 
didad donde sea necesario pasar algún obstáculo acciden- 
tal u obtener mayor regularidad en las pendientes. 

Se limpiará cuidadosamente cada tubo antes de colo- 
carlo, éstos deben colocarse uno por uno en la zanja. 
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Donde la zanja esté cavada en roca se pondrá una capa de 
tierra del espesor de quince centímetros, sobre la cual 
descansarán lo^ tubos. Cada juntura debe estar seca cuan- 
do se le echa el plomo. 

Después de colocar la cañería, el contratista procederá 
a rellenar debajo i alrededor de los tubos, de manera que 
no quede hueco ninguno, pisoneando este relleno. 

El resto de la zanja debe rellenarse en capas de 30 
centímetros de espesor, pisoneando cada una. El relleno 
debe hacerse de suerte que el centro sobresalga quince 
centímetros sobre la superficie del terreno. 

El empalme de cada tubo llevará 50 milímetros de plo- 
mo cuando el diámetro es de 250™/^. 

La cafieria surtidora será de greda de Lota, menos en 
la parte donde atraviesa el rio. Será proporcionada por 
el contratista. 

Se colocará esta cafieria sobre un lecho bien empareja- 
do i pisoneado para evitar todo hundimiento posterior. 
Las empaquetaduras se harán con mezcla hidréxdica de 5 
de arena i 2 de cemento. Una vez hecha la empaquetadu- 
ra, se limpiará cuidadosamente la unión de todo exceso 
de material. 

Prueba de las Caflo'ias. — Antes de rellenar las zanjas 
se someterán las cañerías a una presión de prueba supe- 
rior en una atmósfera a la que dicha sección deberá so- 
portar. Esta prueba se hará en secciones según indicación 
del inspector. 

El contratista hará por su cuenta todo arreglo necesa- 
rio para llevar a cabo esta prueba, proporcionando los 
tapones, etc. La bomba hidráulica será facilitada por la 
Dirección. 

Empedrados. Se ejecutarán a satisfacción de las Alcal- 
días según las disposiciones i reglamentos locales. 

Fierros. Serán sin pajitas, grietas ni otros defectos. 
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Una pieza calentada al rojo i golpeada hasta el enfria- 
miento en la bigornia no debe rasgarse ni quebrarse. Las 
piezas de est(» material que se juzguen sospechosas se so- 
meterán a cargas o procedimientos de prueba sin que la 
administración responda por los perjuicios. 

Ladrillos. Serán de color rojo anaranjado, de sonido 
metálico característico, espesor uniforme i superficies pla- 
nas sin escorias ni maíichas, i bien quemados en todas 
sus partes. No se admitirá el uso de ladrillos quebrados, 
sino para cerrar el muro. 

Maderas, Serán rectas, de canto vivo i sin nudos, lo*^ 
ensambles serán correctos, sin suples ni cuñas. 

Morteros. Tendrán la siguiente composición: 

Clase de obra: 



«na 


cal 


cemento 


5 


1.5 


0.5 


4.5 


1.5 


0.5 


2 


«.*-' 'M 


1.0 



Mamposteria o albañileria ordinaria 
id. id. en bóveda 

Estucado 

i el agua en cantidad suficiente. 



No se permitirá el uso de mezcla con cal, hecha des- 
pués de veinticuatros horas. El cemento debe agregarse 
en el momento de usarse. 

Plomo. Será blando, homojéneo, se debe rayar con la 
uña i cortar con cuchillo. 

Piedras. Serán duras, de textura uniforme, suceptibh^s 
de trabajarse i pulirse con facilidad. 

Art. 9.^. Solo proporcionará la Dirección las cañerías 
I de fierro fundido con sus piezas especiales, válvulas etc. 

Art. 10.<^ La cañería que atravieza el rio, será de fierro 
fundido con estremo do brida i afianzada por medio de 
pilotes de rieles. Se (davaráa cada lado de las junturas un 
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riel, amarrando loa dos rieles con alambre. Los rieles se 
clavaraD dos metros de profundidad. Esta cañería (110 m. 
de largo) debí" proporcionarla el contratista. 

Art, 11 .' Las cañerías se entregarán en las Estaciones 
del Ferrocarril en Ovalle i en La Puntilla. 

Art. 12." No se cubrirá, ningún trabajo hasta que no 
haya sido aceptado por el injeniero o el inspector. 

Art. 13." Las piezas especiales i tubos para la Cámara 
de Distribución debe proporcionarlos el contratista. 
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PRESUPUESTO 



DESIGNACIÓN 


Cutidilts 


htci» ttDiUrit 


■ítíTiLK 


Estanque 








Deamontes 


m' 683.64 


0.42 


245. llí 


Albañilerla de lad. (muro) . 


«11.08 


u.oo 


6,721.88 


de bóveda . . 


66.07 


12.00 


672,84 


Concreto (radier) .... 


258.084 


8,50 


2,193,71 


Id. (Entre vigas). . . 


4.12 


10.00 


41.20 


Terraptenee (cubierta) . . 


241.02 


0.25 


60.26 


Enlucido 2 cm. espesor. . 


m« 1,039,75 


1,50 


1,559.62 


» 1 cni, para pilas- 








tras 


217.728 


0.90 


195,96 


Madera, roble pellin. . . 








SPieías de 6,00x0.15x0.10 


m." 0.27 






1 . . 3.00x0.15x0.10 


0.075 






1 . . 6.75x0.15x0.10 


0.086 






7 . .0.75x0.10x0.075 


0.302 








m,' U.733 


2O.U0 


14.66 


1 Huerta . 1.90x0.90 me- 








tros, marco de roble i ta 








blero raull pintado. . . 




2Ü,Ü0 


20,00 


FerreUría 








96 metros lineales vigas. . 
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DESIGNACIÓN 



I 3Q0xl3 () kgP. 

16X10.5 
48 metros lineales vigas . 
I 150X1 30 

23x14 

210 raetrjs corridos barras 
75x12.5 mm 

24 planchas asiento sobre 
pilastras 

Kgs. 

3 planchas agujereadas con 

grapas bisagras 790x700 

8 
Planchas para ensamble de 

YlgctS» ••••••• 

Remaches 

Kgs. 
Cubierta de ñerro acanalado 

.2 



Cantidades 



6,633.60 



2,002.08 



Precio onitario 



8,635.68 

1,375.50 

473.47 



i galvanizado. 
Total. . 



m' 



10,484.65 



74.67 

246.24 
60.00 



"I 



Obras de Toma 

80 tubos de arcilla de Lota 
de m. 0.15 diám. xO.75 . 

Albañileria de ladrillos con 
mezcla hidráulica. . . 

Concreto de fundación 

Estuco de cemento ^2 cm 
(espesor) 

Tapa de ñerro de visita kg 

Candado para id . . . 

Escava cion en terreno fan- 



goso 

Colocación de los tubos mts 
Relleno de los drenes con 

piedra partida . . . , 



Mas un 15o/o de imprevistos 



m' 



m^ 



ms 



m* 



306.24 
34.02 



80 

2.07 
1.06 

10.20 
12.00 



30.80 
60.00 

28.00 



TOTAIES 



U.30 



0.40 



0.35 
2.60 



3145.40 



31.8: 



107.18 
88.46 



1.50 

16.00 
18.00 

1.50 
0.40 



1.00 
0.20 

1.20 



$ 15098.16 



$ 



120.00 

33.12 
18.90 

16.30 
4.80 
2.00 

30.80 
12.00 

33.60 

270.52 
40.57 

311.09 
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DESIGNACIÓN 



I 



CHntidadfs 



Prcriü uniUriw 



TOTALES 



CoIncAJuiwi de ianerias 

de *250 ni/m. diam. ni. 
(InclnsoescavMcion i relleno) 
Cañería de gredíi de2(K)m/ui 
Piorno . . . . . Kilos 

Filóhtica » 

Cañería de greiiH, tubos. . 
Flete de id. ha^ttl Uvalle 

desde Lota ... 
Cañería de fierro fundido de 
brida, diám. 2()0 inm. . 
Flete basta pié de la obra 

desde estación 

ColocHcion de (lañerín de 

brida en el lecho del rio. 
Pilotes de rieles . . . . 

('lavadura 

Armar cámara de distribu»- 

cion i colocar válvulas, 

etc 



Mas lOo/^ imprevistos. . . 

RESÚMEK 

Estanques 

fioca-Toma 

Colocación de cañerías i 

compra de materiales. . 
Total .... 

Cámara de Distribución 

Total 

Cañerías de la Cámara de 
Distribución Peso Kigs 
Válvulas .... 
2 d^ 150 mm. 
2 » 200 » 
1 » 250 > 

Costo total. 



m 



rn. 



m. 
m. 



íi,20() 

1J20 
«,78B 
; 079 
1,(U4 

110 



i\K{ Ó, 356 



110 
110 
110 



3.030 



0.75 

0.95 
0.40 
0.85 
1.50 

2.00 

15.00 

015 

2.00 
3.00 
3.00 



15,098.16 
311.09 

17,305. 14 



4,650.00 

1 ,064.a) 

2,714.40 

577.15 

2,421.00 

872.00 

1,650.00 

803.40 

220.00 
330.00 
330.00 

100.00 



$ 15,731.95 
1,573.19 



$ 17,305.14 



$ 32,714.39 
1,085.00 



$33.799.39 



\ 



$ 1,085.00 
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